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AEROLUXTENNISHAL VERLICHTINGSSY STEEM

Het verlichtingssysteem Aerolux 2x400 BI is speciaal ontwikkeld voor tennishallen. Het systeem
combineert een zeer laag energieverbruik met een optimaal visueel speelcomfort. Dit komt door de
uitstekende asymmetrische lichtspreiding en positionering van de armaturen, waardoor een veel
hogere verlichtingssterkte in de spelrichting wordt bereikt dan bijvoorbeeld met conventionele
verlichtingssystemen met fluorescentie lampen. Dit feit samen met een zeer hoge licht opbrengst van
de lampen en armaturen resulteert in een ongekend goede zichtbaarheid van de tennisbal.
Bij schakeling van 12 lampen per baan wordt een gemiddeld horizontaal verlichtingsniveau van circa
625 lux (nieuwwaarde) bereikt. Hierdoor wordt gedurende de gehele levensduur van de lampen 2 à 3
seizoenen ruimschoots een horizontaal op de baan gemeten verlichtingsniveau van 500 lux gehaald,
wat de norm is die door de KNLTB voor (wedstrijd)tennis in tennishallen wordt gesteld.

.Het stroomverbruik bedraagt slecht s 5,1 kW per tennisbaan

Het tennishal verlichtingssysteem Aerolux Serie 2x400 BI
bestaat uit 8 slagvaste armaturen met asymmetrische
diffuse optiek per tennisbaan; elk armatuur voorzien van 1
of 2 hoge druk 400 Watt  gasontladings-lampen. Deze
scandiumjodide lampen zijn speciaal voor het Aerolux
systeem ontwikkeld  (Aerolux HAI-T 400W/Sc) en hebben
een zeer hoge en stabiele lichtopbrengst. Het licht heeft een
goede kleurweergave (Ra=65) en is aangenaam warm wit
(4000K).



AEROLUXSPOR THAL VERLICHTINGSSY STEEM

De voordelen

Zeer laag energieverbruik

Lage investeringskosten

Zeer hoog verlichtingsniveau

Goede gelijkmatigheid

Eenvoudig te onderhouden

Lage milieubelasting door veel minder chemisch lamp afval

De armaturen Aerolux type 2 x400 BI zijn ook uitstekend
geschikt voor efficiënte verlichting van andere hoge hallen
(hoogte hoger dan 7 meter). In het bijzonder indien niet alleen
aan de gelijkmatigheid van de verlichting op de vloer, maar
ook daarboven (de z.g. verticale verlichtingssterkte) speciale
eisen worden gesteld.
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